FINITURA RIGATA

Pavimentazione con motivo —
a quadrati concentrici
realizzato con due diverse
finitura di pietra. La fascia
esterna adiacente al
marciapiede del palazzo
del picchettd avra finitura
bocciardata e sulla stessa
saranno inserite le caditoie
(v. PARTICOLARE 3)

marciapiede e cordone di
finitura (larghezza 30 cm)
in pietra forte a finitura
bocciardata
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FINITURA BOCCIARDATA ]

fascia realizzata con lastre in pietra
forte bocciardata (larghezza 50 cm)
posate a correre, dove saranno
collocati i pali dissuasori.

pavimentazione in pietra —
bocciardata con trama raffigurante

il marciapiede preesistente, che

nel progetto & alla stessa quota
della pavimentazione della via del ]
Pantalone

linee di taglio della pavimentazione per ——— il
realizzare un compluvio centrale in
corrispondenza dove sara posizionata T
la fontana con ugelli a raso prevista dal N
progetto (v. TAVOLA 4) -

—— Pavimentazione con

motivo a zig zag
realizzato con due

diverse finiture di pietra

(v. PARTICOLARE 2)

taglio della pavimentazione in
corrispondenza della rampa
(lunghezza circa 2.40mt)

8 file di lastre pietra
(larghezza cm. 40) poste
lateralmente ai quadrati
concentrici, a formare 4
fasce di due file di lastre
con la stessa finitura

— lastra centrale in
ghisa di circa cm.
70x70 cm con
motivo decorativo
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marciapiede e cordone di finitura
(larghezza 30 cm) in pietra forte a
finitura bocciardata

fascia in pietra forte bocciardata
(larghezza 50 cm) sulla quale
saranno collocati i dissuasori sferici

percorso pedonale a quota del marciapiede di
via Grande realizzato in pietra bocciardata e
cordone in granito (larghezza 30 cm) sul lato
adiacente alla carreggiata di via Grande (v.
PARTICOLARE 4)

IL MARCIAPIEDE INTORNO
ALL'ABSIDE DEL CISTERNINO DI
CITTA' E TUTTI GLI ALTRI
MARCIAPIEDI, COMPRESE LE
PARTI IN ADERENZA AGLI EDIFICI
LATO VIA DEL PANTALONE,
SARANNO REALIZZATI CON
LASTRE IN PIETRA FORTE A
FINITURA BOCCIARDATA E
DELIMITATI DA UN CORDONE IN
PIETRA CON LA STESSA
FINITURA, DI LARGHEZZA 30 CM.
LE LASTRE UTILIZZATE PER IL
MARCIAPIEDE DELL'ABSIDE
PREVEDONO UNA LAVORAZIONE
PER RENDERLE DI FORMA
TRAPEZOIDALE AL FINE Dl
RISPETTARE IL MOTIVO DI POSA
INDICATO A LATO

lastre fargh€zzg-40cix
on fihitura boeCiardata

corddne i pietra

PHAZZA GUERRA

ABSIDE CISTERNINO DI CITTA'

PARTICOLARE 1

marciapiede e
cordone di finitura
(larghezza 30 cm) in
pietra forte a finitura
bocciardata (v.
PARTICOLARE 1)

finitura bocciardata
lastre lgrghezza 40 cm

TRAMA DELLA NUOVA
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
FORTE.

LE LASTRE DI LARGHEZZA
0,40 CM E DI LUNGHEZZA
VARIABILE NON INFERIORE A
0,60 SARANNO POSATE A
CORRERE. IL MOTIVO Dl
POSA PREVEDE FASCE
ALTERNATE DI PIETRA CON
FINITURE DIVERSE (RIGATA E
BOCCIARDATA).

OGNI FASCIA SARA'
FORMATA DA DUE FILE DI
LASTRE DELLA STESSA
FINITURA.

LA RIGATURA DELLE LASTRE
E' ORIENTATA SIA A SX CHE
A DX IN MODO CHE NELLA
POSA AD ANGOLO RETTO
RISULTI CONTINUATIVA

PARTICOLARE 2

Via Grande

cordone in granito

larghezzacm.30 _— | . i

PARTICOLARE 4

lastre larghezza 40 cm
/ finitura bocciardata

lastre larghezza 50 cm
finitura bocciardata

dissuasori sferici
in ghisa

IMMAGINE TIPO

finitura bocciardata
astre larghezza 40 cm

finitura rigata

astre larghezza 40 cm

finitura bocciardata
lastre larghezza 40 cm

finitura rigata
lastre larghezza 40 cm

PARTICOLARE 3

lastre larghezza 40 cm
/ finitura bocciardata

— lastre larghezza 40 cm

finitura rigata
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FINITURA RIGATA

tappeto di usura
sp.4 cm

binder
sp.8 cm

massetto in calcestruzzo
Rck 25 sp. 10 cm, armato

cordone in granito
con rete elettrosaldata & 6

larghezza cm. 30
lastre in pietra forte

cmsp 8cm

bocciardata larghezza 40

massicciata in misto
granulometrico

ossatura di
fondazione in
tout venant

dissuasore in ghisa

platea in cls
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SEZIONE A-A

larghezza 40 cm sp 8 cm

lastre in pietra bocciardata

pozzetto in ghisa 40x40 cm

cordone in granito
larghezza cm. 30

marciapiede in pietra
bocciardata
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SEZIONE B-B




